


WSZYSTKO ZACZYNA SIE OD KARKASOW

Kazda opona, przyjeta na produkcje do firmy Colmec w pierwszym etapie trafia
na stanowiska kontroli jakoSci. Tutaj nasi specjalisci wytapuja dotykowo i wzrokowo
uszkodzenia i ubytki dyskwalifikujgce karkas do dalszej produkcji. Nastepnie opona
skanowana jest przez najnowszej generacji urzadzenia zwane sherografami. W tym procesie
kontrolowana jest bardzo szczegdtowo, co gwarantuje wytapanie wszelkich wewnetrznych
(nie widocznych dla oka) uszkodzen i separacji.

W trakcie powstawania projektu Colmec Eco Tire (CET) poddano testom znaczacg iloSc
karkasow roznych marek i rodzajow, a nawet tych samych opon ale produkowanych
w innych fabrykach w ramach jednego producenta. ChcieliSmy miec pewnosc, iz wybrane
karkasy do produkcji CET sg w sposaob idealnie dopasowany do naszej technologii. Oznacza
to, ze w ostatecznym efekcie otrzymujemy produkt kohcowy najwyzszej jakosci. Wygranym
jest klient, ktory otrzymuje rewelacyjny produkt za rozsadng cene.

Colmec Eco Tire zapewnia wiele korzySci w kontekscie ochrony Srodowiska naturalnego.
Dzieki temu, ze wydtuza sie zycie opony, mniej zuzywa sie surowcow naturalnych. W procesie
produkcji Colmec Eco Tire w porownaniu do produkcji opon nowych jest mniejsze zuzycie
frakcji ropy naftowej oraz o 70% jest mniejsza emisja gazow cieplarnianych do atmosfery.
Uzywajac Colmec Eco Tires znaczaco i dtugofalowo wptywa sie na poprawe Srodowiska
naturalnego na naszej planecie.

» Wszystkie produkowane przez nas opony posiadajg homologacje

wg regulaminu EKG ONZ nr 109.
» Nasze zaangazowanie w ochrone Srodowiska potwierdza certyfikat zgodny z ISO 14001:2004.
»\Wszystkie procesy w naszej firmie spetniajg wymagania jakoSciowe normy I1SO 9001:2008.




PROCES PRODUKCYJNY

Produkcja Colmec Eco Tire to wieloetapowy proces wykorzystujacy najnowsze technologie
i najwyzszej jakosci maszyny i urzadzenia.

Po wstepnej inspekcjii kontroli sherografem, karkas trafia do stacji urzagdzen szorstkujacych.
Tu nastepuje usuniecie zewnetrznej warstwy bieznika wg okreSlonej specyfikacji dla danego
rozmiaru i typu karkasow. Proces ten odbywa sie catkowicie automatycznie. Nastepnie na
wyszorstkowany karkas naktadana jest warstwa gumy niezwulkanizowanej, po czym karkas
umieszczany jest w prasie. Tutaj w odpowiedniej temperaturze w procesie wulkanizacji
oponie nadawany jest nowy ksztatt bieznika i wyglad. Kolejno opona wedruje na stanowiska
kontroli koncowej. Jednym z nich jest urzadzenie Spectra, w ktorym specjalne elektrody pod
napieciem 25 000 Volt przeszukujg opone pod katem mikro defektow niewidocznych dla
ludzkiego oka. Finalnie opona trafia do stacji kontroli koncowej, do maszyny ciSnieniowej,
gdzie poddawana jest testom wytrzymatoSciowym pod ciSnieniem 10 bar.

Opona musi spetniac najwyzsze wymagania jakoSciowe na kazdym etapie procesu
produkcyjnego aby mogta trafic do koncowego odbiorcy.

Colmec Eco Tire porownywalne sg wg nas do nowych opon marek premium, a przy tym
o wiele bardziej przyjazne dla Srodowiska naturalnego.




OPONA KTORA CIE NAPEDZA
PRZEZ OKRAGLY ROK

¥ Glebokosc bieznika 18,0 mm

® Spetnia wymagania opon zimowych

® VS
® 3PMSF
295/60 R225 CDL-1 KLASS A

315/70R225 CDL-1 KLASS A
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CDL-1 to opona napedowa, do ruchu dalekobieznego. Kompaktowy nie kierunkowy
wzor bieznika z wieloma lamelami zapewnia doskonatg przyczepnoSc:wwarunkach
suchych, mokrych,jak i zimowych oraz regularne zuzycie przywydtuzonych przebiegach.
Opona posiada najnowszg mieszanke o obnizonych oporach toczenia i obnizonej emisji
Ciepta.

¥ Wszystkie karkasy sg bardzo doktadnie
sprawdzane i dopasowane do procesu
produkcyjnego. Wszystko po to abys Ty,
nasz Kliencie, otrzymat bardzo nowoczesny,
najwyzszej jakosci produkt koAcowy.

¥ Colmec Eco Tire posiadajg certyfikaty
TUV oraz homologacje wg regulaminu
EKG ONZ nr 109

OBSZARY ZASTOSOWAN / SYMBOLE

000 A B




OPONA KTORA CIE NAPEDZA
PRZEZ OKRAGLY ROK

¥ Gtebokosc bieznika 20,0 mm
® Spetnia wymagania opon zimowych
¥ M+S

¥ 3PMSF

o

ROZMIAR WZOR BIEZNIKA KARKAS

315/70R 225 CD-ECO KLASS A
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CD-ECO to opona przeznaczona na oS napedowg dla ruchu dtugodystansowego i
regional-nego. Nowoczesny wzdr bieznika oraz innowacyjna mieszanka gumowa
zapewnia wysokie przebiegi i niskie zuzycie paliwa oraz niska emisje hatasu i CO2.
Opona charakteryzuje sie perfekcyjnym kontaktem z nawierzchnig drogi zapewniajac
bardzo dobra trakcje

w roznych warunkach pogodowych. Posiada certyfikat 3PMSF.

Wszystkie karkasy sg bardzo doktadnie
sprawdzane i dopasowane do procesu
produkcyjnego. Wszystko po to abys Ty,
nasz Kliencie, otrzymat bardzo nowoczesny,
najwyzszej jakosci produkt kohcowy.

Colmec Eco Tire posiadajg certyfikaty
TUV oraz homologacje wg regulaminu
EKG ONZ nr 109

OBSZARY ZASTOSOWAN / SYMBOLE

000 A B




OPONA KTORA CIE NAPEDZA
PRZEZ OKRAGLY ROK

B Gtebokosc bieznika 180 mm

B Bieznik kierunkowy

B Spetnia wymagania opon zimowych
B M+S

B 3PMSF

o

ROZMIAR WZOR BIEZNIKA KARKAS

315/70R 225 CD-2 KLASS A
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CD2 —to opona napedowa, kierunkowa, do ruchu dalekobieznego i regionalnego, przeznaczona
do uzytkowania przez caty rok. Bardzo szeroki bieznik i specjalna mieszanka gumowa
powodujg, ze opona jest bardzo stabilna, zuzywa sie rownomiernie oraz zapewnia najwyzsza
przyczepnosc podczas petnego cyklu jej zycia. Niskie opory toczenia oraz duze przebiegi
zapewniajg oponie CD2 pozycje opony wysoko ekonomiczne;.

¥ Wszystkie karkasy sa bardzo doktadnie
sprawdzane i dopasowane do procesu
produkcyjnego. Wszystko po to abys Ty,
nasz Kliencie, otrzymat bardzo nowoczesny,
najwyzszej jakosci produkt koncowy.

¥ Colmec Eco Tire posiadaja certyfikaty
TUV oraz homologacje wg regulaminu
EKG ONZ nr 109

OBSZARY ZASTOSOWAN / SYMBOLE
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OPONA
NA 4 PORY ROKU

¥ Gtebokosc bieznika 21,0 mm
® Spetnia wymagania opon zimowych
® M+S

¥ 3PMSF

o

ROZMIAR WZOR BIEZNIKA KARKAS

315/70R 225 CN-2 KLASS A
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CN-2 - to opona o bardzo szerokim spektrum zastosowania. Nadaje sie zarowno do
ruchu dalekobieznego, regionalnego jak i w warunkach zimowych. CN-2 charakteryzuje
sie bardzo dobrga przyczepnoscig do nawierzchni drogi, wysokimi przebiegami jak i duza
odpornoscia na uszkodzenia (przeciecia, wytamywanie
sie klockdw bieznika). Ten produkt jest przeznaczony
dla uzytkownikow, ktérzy szukajg bardzo uniwersalnej
opony, spetniajacej wymagania wszystkich por roku.

Wszystkie karkasy sg bardzo doktadnie
sprawdzane i dopasowane do procesu
produkcyjnego. Wszystko po to abys Ty,
nasz Kliencie, otrzymat bardzo nowoczesny,
najwyzszej jakosci produkt kohcowy.

Colmec Eco Tire posiadajg certyfikaty
TUV oraz homologacje wg regulaminu
EKG ONZ nr 109

OBSZARY ZASTOSOWAN / SYMBOLE
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ZAPEWNIA DUZE PRZEBIEGI
| NISKIE OPORY TOCZENIA

B Gtebokosc bieznika 14,5 mm
B Spetnia wymagania opon zimowych
B V+S

B 3PMSF

000

ROZMIAR WZOR BIEZNIKA KARKAS

385/65 R 225 CTS-1 KLASS A
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CTS-1 - to nowa generacja paliwooszczednych opon na 0s toczong przeznaczona do ruchu
dalekobieznego , ale rowniez do transportu regionalnego. Inowacyjna mieszanka gumowa
i wzor bieznika zapewnia zmniejszone opory toczenia, oraz podwyzszone przebiegi nawet
0 25%. Szerokie barki zapewniajg podwyzszong odpornosc na uszkodzenia

i rownomierne zuzycie bieznika, a nowatorska rzezba dobra przvczepnosc.

WSszystkie karkasy sg bardzo doktadnie
sprawdzane i dopasowane do procesu
produkcyjnego. Wszystko po to abys Ty,
nasz Kliencie, otrzymat bardzo nowoczesny,
najwyzszej jakosci produkt kohcowy.

Colmec Eco Tire posiadajg certyfikaty
TUV oraz homologacje wg regulaminu
EKG ONZ nr 109

OBSZARY ZASTOSOWAN / SYMBOLE

OG0B B



ZAPEWNIA DUZE PRZEBIEGI
| NISKIE OPORY TOCZENIA

B Gtebokosc bieznika 15,0 mm
B Spetnia wymagania opon zimowych
B VS

B 3PMSF

000

ROZMIAR WZOR BIEZNIKA KARKAS ‘

385/65R 225 CT15-2 KLASS A
385/55 R 225 CT15-2 KLASS A



EHL'"EE
ceoriIReE

CTS-2 jest optymalng opong dla zastosowan w transporcie mieszanym-dalekobieznym i
regionalnym. Innowacyjna mieszanka gumowa i wzor bieznika zapewniajg zmniejszone
opory toczenia oraz podwyzszone przebiegi.

WSszystkie karkasy sg bardzo doktadnie
sprawdzane i dopasowane do procesu
produkcyjnego. Wszystko po to abys Ty,
nasz Kliencie, otrzymat bardzo nowoczesny,
najwyzszej jakosci produkt kohcowy.

Colmec Eco Tire posiadajg certyfikaty
TUV oraz homologacje wg regulaminu
EKG ONZ nr 109

OBSZARY ZASTOSOWAN / SYMBOLE
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/APEWNIA
DUZE PRZEBIEGI

¥ Gtebokosc bieznika 14,5 mm
® Spetnia wymagania opon zimowych
® M4S

¥ 3PMSF

000

ROZMIAR WZOR BIEZNIKA KARKAS ‘

385/65R 225 CT-3 KLASS A
385/55 R 225 Cr-3 KLASS A
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CT-3 - to najnowszej generacji bieznik do naczep. Opony CT-3 przeznaczone sg do ruchu
dalekobieznego i regionalnego, do stosowania przez caty rok.

Wzor bieznika, jego ponadstandardowa szerokoSc oraz specjalnie opracowana mieszanka
gumowa dla opon toczonych, zapewniajg bardzo duze przebiegi.

WSszystkie karkasy sg bardzo doktadnie
sprawdzane i dopasowane do procesu
produkcyjnego. Wszystko po to abys Ty,
nasz Kliencie, otrzymat bardzo nowoczesny,
najwyzszej jakosci produkt koncowy.

Colmec Eco Tire posiadajg certyfikaty
TUV oraz homologacje wg regulaminu
EKG ONZ nr 109

OBSZARY ZASTOSOWAN / SYMBOLE

a8 B



DOSKONALE SIE SPRAWDZA W WARUNKACH
JESIENNO / ZIMOWYCH

¥ Gtebokosc bieznika 21,0 mm
¥ Spetnia wymagania opon zimowych
® VIS

¥ 3PMSF

000

ROZMIAR WZOR BIEZNIKA KARKAS

385/65R 225 CTW-1 KLASS A
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CTW-1 - to opona na 05 toczong zalecana przede wszystkim do jazdy w okresie jesienno
/ zimowym. Szerokie czoto, budowa klockdw bieznika wraz z lamelami zapewniaja
bezpieczenstwo jazdy i skutecznosSc hamowania na zasniezonych drogach.

Konstrukcja nowatorskiej rzezby bieznika, oraz wzmocniony bark

powodujg rownomierne zuzycie.

® Wszystkie karkasy sg bardzo doktadnie
sprawdzane i dopasowane do procesu
produkcyjnego. Wszystko po to abys Ty,
nasz Kliencie, otrzymat bardzo nowoczesny,
najwyzszej jakosci produkt kohcowy.

¥ Colmec Eco Tire posiadaja certyfikaty
TUV oraz homologacje wg regulaminu
EKG ONZ nr 109

OBSZARY ZASTOSOWAN / SYMBOLE

0O 8 A



KOMFORT | BEZPIECZENSTWO
PRZEZ CALY ROK

¥ Gtebokosc bieznika 20,0 mm
® Wzmocnione boki
¥ Spetnia wymagania opon zimowych

® M4S

CENNIK

ROZMIAR WZOR BIEZNIKA KARKAS

275/70R 225 CB-2 KLASS A
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CB-2 - to uniwersalna opona dla autobusow w komunikacji miejskiej. Charakteryzuje sie
bardzo dobrg przyczepnoscig oraz wyskog odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne,
zarowno czola bieznika jak i Scian bocznych opony. Komfort jazdy i bezpieczenstwo oraz
niskie opory toczenia to kolejne parametry jakimi sie wyrowznia.

Opona CB-2 nadaje sie idealnie do stosowania prze caty rok.

Wszystkie karkasy sa bardzo doktadnie
sprawdzane i dopasowane do procesu
produkcyjnego. Wszystko po to abys Ty,
nasz Kliencie, otrzymat bardzo nowoczesny,
najwyzszej jakosci produkt koncowy.

Colmec Eco Tire posiadajg certyfikaty
TUV oraz homologacje wg regulaminu
EKG ONZ nr 109

OBSZARY ZASTOSOWAN / SYMBOLE

% M+S
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KONTROLA JAKOSCI KARKASOW

Scherograf INTACT 1200 firmy Steinbichler jest najnowocze$niejszym
rozwigzaniem w branzy. Systemy kontroli firmy Steinbichler zyskaty

uznanie, kontrolujgc opony stosowane w przemy$le lotniczym oraz
w Formule 1. Dzieki zastosowaniu tych rozwigzan w firmie Colmec,

wykonujemy kolejny krok w celu podnoszenia jakosci haszych produktow.
Sherograpf pozwala nam juz na pierwszym etapie procesu kontroli elimi-

nowac karkasy nie nadajace sie do regeneracii.

Przetomowa technologia, pozwalajgca zagladaé we wnetrze karkasu, bez
jakiejkolwiek fizycznej ingerencji w jego strukture rewolucjonizuje pode;-

$cie do kontroli jakoSci. Dzisiaj jesteSmy w stanie wykrywaé uszkodze -

nia na catej powierzchni opony niewidoczne podczas kontroli wizualnej.

Dlatego do naszego procesu produkcii trafiaja tylko i wytacznie karkasy
w 100% nadajace si¢ do ponownej eksploatacii.

PROCES NAKLADANIA BIEZNIKA

Naktadanie bieznika to kluczowy element procesu bieznikowania
opony. Jego poprawne wykonanie ma ogromny wptyw na jako$¢ opon
bieznikowanych. Dzigki wieloletniej wspotpracy z liderem produkcii
maszyn naktadajacych bieznik, firmg AZ Extrusion, Colmec z poczatkiem
roku 2012 wyposazyt swoja linie bieznikowania w najnowocze$niejsze
rozwigzanie dostepne na rynku.

Maszyna CTC-SB pozwala nam na jeszcze lepszg kontrole procesu.
Dzieki zastosowaniu automatyzacji i sterowania komputerowego proces
ten odbywa si¢ przy minimalnym udziale operatora. Maszyna auto
matycznie umieszcza gume podktadowg oraz po zmierzeniu dtugosci
pasa bieznika kontroluje proces jego nakfadania na opone. Dzigki takim
rozwigzaniom nasze procesy sa jeszcze bardziej powtarzalne, co ma
ogromny wptyw na jako$¢ naszych produktow.

CISNIENIOWA PROBA jAKOSCI OPON BOSS

Proba ci$nieniowa jest jednym z najnowszych rozwigzan stoso-
wanych w naszych procesach produkcyjnych. Opony po zakoricze
nym procesie bieznikowania zostajg napompowane do ci$nienia
10 Bar i poddane kontroli wizualnej. Dzigki temu jesteSmy w stanie

ostatecznie eliminowa¢ wadliwe produkty oraz na biezgco
monitorowa¢ parametry procesu bieznikowania.

Oczywiscie nie bylibySmy w stanie wykonywa¢ 100% inspekcii

produktdéw stosujgc tradycyjne metody pompowania opon. Aby
sprosta¢ temu zadaniu w marcu 2012 r. wyposazyliSmy linig

bieznikowania w nowoczesng maszyne do proby cisnieniowej
G100 - XL firmy Matteuzzi. To nowoczesne rozwigzanie technicz
ne pozwala w wydajny i, co najwazniejsze bezpieczny sposéb
przeprowadzaé kontrole produkowanych opon.
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SYSTEMY MAGAZYNOWANIA

Nie bez znaczenia dla jakoSci opon jest ich magazynowanie. Wazny jest
sposob sktadowania opon, warunki atmosferyczne takie jak wilgotnos¢,

nastonecznienie, temperatura.

W naszej firmie od stycznia 2012r. wszystkie opony sktadowane sa na
specjalistycznych regatach zabezpieczajacych opony przed deformacjg
oraz zapewniajgcych prawidtowa rotacje opon zgodnie z zasada FIFO

Magazyny sg suche i zabezpieczajg towary przed wysoka temperaturg

i promieniami stonecznymi.

Management Sevce

CERTYFIKAT

Jednostka certyfikujaca
TOV SUD Management Service GmbH

zaéwiadcza, ze przedsiebiorstwo

COLMEC Spétka z 0.0.
ul. Przemystowa 5
PL-83-121 Rudno

wdrozylo i stosuje
system zarzadzania jakoscia w zakresie

i#f & CEPTUOUKAT & CERTIFICADO & CERTIFICAT

Regeneracja opon oraz handel ogumieniem,

Na podstawie auditu, nr sprawozdania: 70011345
potwierdza sie spefnienie
‘wymagat normy

1SO 9001:2008

Niniejszy certyfikat jest wazny do: 2014-09-21
Numer rejestracyjny certyfikatu 12 100 9411 TMS
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Wszystkie produkowane przez nas opony BOSS spetniaja
wymagania normy europejskiej E20. Potwierdza to uzyska-
na homologacja nr 109R-000201 (w zatgczeniu).

Wszystkie procesy w naszej firmie spetniajg wymagania jako-
Sciowe normy ISO 9001.

Nasze zaangazowanie w ochrone Srodowiska potwierdza certy
fikat zgodny z ISO 14001.

Zeceniowow, 501467 Stona 4221
‘Sprawozdanie

CERTYFIKAT

_Jednostka certyfikujaca
TOV SUD Management Service GmbH

zaswiadcza, ze przedsiebiorstwo

COLMEC Spétka z 0.0.
ul. Przemyslowa 5
PL-83-121 Rudno

wdrozylo i stosuje
system zarzadzania $rodowiskowego w zakresie

Regeneracja opon oraz handel ogumieniem,
urzadzeniami | wyrobami zwiazanymi z branza oponiarska.

Na podstawie auditu, nr sprawozdania: 70011345

potwierdza sig speinienie
wymagan normy

1SO 14001:2004

Niniefszy certyfikat jest wazny do: 2014-09-21
Numer rejestracyjny certyfikatu 12 104 9411 TMS

Ao Ay — 73

Monschum, 20111229 usTorzmars

2._Potwierdzenie zgodnosci Reg. ECE 109

Eﬁ%ﬁ BADAWCZO ROZWOJOWY
PRZEMYSLU OPONIARSKIEGO

"STOMIL"

LABORATORIUM OGUMIENIA

u Starotecra %
tel. (061) 8774511 fa (061) 877-46-55

Potwierdzenie zgodnoscl
E 2109 R- 000201

Potwierdzam, I produkeji, ze:
pony ciezarowe biesnikowane

Metoda bieznikowania: "od barku do barku at
wtepnie podwulkanizowany” ; "od
stopki do stopki”

Rozmiary opon: ‘W zalacznika nr 1
Nr homologacji: Nr rozszerzenia: 109R-000201
Nazwa bieznikujacego opony lub nazwa BOSS COLMEC
ndiow:
Nazwa i adres jednostki produkujace] +GOLMEC' Sp.2 0.0.ul. Przemysiowa s
bieznikowane opony: 3-121 Rudno
Indeksy noénosci: s 6000kg
Kategoria predkosci: R~ 170 kmh
Nr homologacii: E 2109 R- 000201

Posiadaja cechy speiniajace wymagania: Regulaminu nr109 ECE

jo wy kontroli i uzyskaniu
y fi zawartych w 2 badar :
nr protokolu : /BIS4/08; 2/BIS4I08; JBISAI0S; BISA/I08 2 dnia 23.06.2008r.

wg Regulaminu
ECE nr 109 przez , COLMEC’ Sp Zo00.ul. pmmynuwa 5183.121 RUDNG | urzymante
wanosci homologacji o nr 109R- 000201 do czasu wykonania kontroli zgodnosci wyrobu |
produkeji zgodnie z zawarta umowa w ciagu kazdego roku produkcji opon.

Poznar, dnia 23 czerwca 2008r. Zatwierdzit:
DYREKTOR

LW
athotaw Pioebwali
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- Bieznik wzdtuzny z zamknigtymi ramionami i skrzydtami.
- Poprzeczne lamele zapewniajg dobre wtasciwosci

o i, " i g M

BZE1BMU 7. o)

- Bardzo mate opory toczenia — obniza zuzycie paliwa do
4%.

- Wszechstronnie wyprébowany bieznik z petnymi barkami
oraz z wbudowanym SIPE'm w celu lepszego schtadza
nia.

7_%? BRR/BZAW 7. !
I

- Duza ilo$¢ przejechanych kilometréw.

- Wzér bieznika 0 wszechstronnym zastosowaniu.

- Zastosowanie systemu SIPE - daje lepsza przyczepnos¢
do jezdni, szczegolnie na mokrych i $liskich nawierzch-
niach.

- Masywny wzér bieznika, ktory jest zaokraglony w bocz-

s ' : 20Ny - Nie zaleca sig: place budowlane o ztym podiozu.
nych czesciach w celu zwigkszenia stabilnoSci.

'#ﬂ BRO“2 Tf:— o)—|o oJ e BDU Lo o)
I

- Specjalna opona napedowa do autobusow miejskich.

- Ekstra gfeboki bieznik dla uzyskania wysokich przebiegow
trakcyjne - na suchej i mokrej nawierzchni. & - Petne barki dla zapewnienia rownomiemego zuzycia.

- Do stosowania na krotkie i dtugie dystanse.
- Niskie opory toczenia.
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- Przeznaczony do ruchu regionalnego. go
- Szczegdinie polecany w przypadku opon o wymiarach

BUTT o !

- Bieznik na 0$ napedowg do autobuséw.
- Przeznaczony do ruchu miejskiego i regionalnego.
- Cichobiezny o rownomiermnym zuzyciu dzieki specjalnym

- Catoroczny, bardzo dobrze spisujgcy si¢ w warunkach

- Samooczyszczajacy sie dzieki otwartym barkom.

BDT 1

- Bieznik z otwartymi barkami, o bardzo dobrej trakcji

B702 Y. o
- Opona do autobuséw miejskich na 0§ napedowa o wysokich
wiasciwosciach trakcyjnych.

- Niskie koszty eksploatacji z wysokim bezpieczenstwem.
- Doskonata przyczepno$é na mokrej nawierzchni.

- Wysoki przebieg i rownomierne zuzycie dzieki zastosowaniu
mieszanki bieznika K-plus.

mieszankom gumowym.

zimowych.

- Niski poziom emisji hatasu zapewniony przez nieregularng
rzezbe bieznika.

- Niskie opory toczenia dzieki optymalnemu dostosowaniu
mieszanki do bieznika.

Bieznik na 0$ napedowa do lekkich ciezarowek, samo-

- Napedowy wzor bieznika 0 wszechstronnym zastosowaniu
chodéw dostawczych i ciezarowych, matych autobuséw.

- Ekstremalnie cichy w toczeniu.
—§'§ - Dostosowany do opon niskoprofilowych.
’

BMS2 <L .
A

zarbwno na mokrej nawierzchni jak i w warunkach
zimowych.

obreczy 17,5 ,lub 19,5,
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- Specjalnie rekomendowany dla niskich profili.

- Bardzo mate opory toczenia, obnizajgce zuzycie paliwa
do 5%.

- Rekomendowany do jazd diugodystansowych.

- Kompozycja mieszanki gumowej powodujgca wyjgtkowo
niskie wydzielanie si¢ ciepta.

BTrailer3 <1

- Bieznik o wszechstronnym zastosowaniu, bardzo wysokie
przebiegi dzigki optymalnemu pofaczeniu mieszanki
gumowej i wzoru bieznika.

- Niskie opory toczenia, bardzo stabilne zachowanie
w jezdzie na mokrej nawierzchni.

ool do

I

BTrailer2 <1

- Bardzo wysokie przebiegi dzieki optymalnemu potaczeniu
mieszanki gumowej i wzoru bieznika.

000 | do o

- Bieznik o wszechstronnym zastosowaniu i rownomiernym
zuzyciu.

- Duza odporno$¢ na uszkodzenia.

BTrailerE <1 |
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- Opona przeznaczona do naczep, przyczep i na osie toczone

dla ruchu dtugodystansowego, i regionalnego.

- Wyjatkowo duza odporno$¢ przy agresywnych skretach

pojazdu.

- Niskie zuzycie paliwa i niska emisja CO2, i hafasu (unikatowe

w tej kategorii).

- Bardzo dobra przyczepno$¢ na mokrej nawierzchni oraz

w warunkach zimowych.
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- Najnowoczesniejszy, paliwooszczedny bieznik na 0$
- Innowacyjna mieszanka New Plus Formula zapewniajgce

- Bieznik bardzo uniwersalny, na dtugie i $rednie dystanse.
- Szerokie barki zapewniaja duza odporno$¢ na uszkodzenia

B788 (L

- Wzér ogoinego zastosowania dla przyczep i naczep.

oool—o oI

toczong.

nizsze opory toczenia i podwyzszone o 20% przebiegi.

i rbwnomierne zuzycie.

BZY65 < 1L

- Dobrze wyprébowany bieznik na osiach wleczonych,

- Mieszanka gumy przeznaczona do pracy w kazdych supersingel.
warunkach. - tagodne wyprofilowane barki — wytrzymaty na skrecenia
- Dobra przyczepnos¢ i wysokie przebiegi. W miejscu.

- Bieznik wielosezonowy, doskonale sprawdzajacy sie na
.i § wszystkich nawierzchniach.
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- Opona przeznaczona na 0$ napedowa, dla ruchu dtugody -
stansowego i regionalnego.

- Bieznik wielosezonowy, posiada certyfikat 3SPMSF,
- Mieszanki gumowe zapewniajace bardzo wysokie przebiegi.
- Niskie zuzycie paliwa i niska emisja CO2, i hatasu (wyjatko -
we w tej kategorii).
- Bardzo dobra przyczepno$¢ na mokrej nawierzchni oraz
w warunkach zimowych.

do 4%.

- Bieznik dla transportu bliskiego i dalekiego.
- Wysokie przebiegi.
- Niezalecany do pracy w trudnych warunkach terenowych.

BD2 <. 1@

- Wz6r bieznika zaprojektowany dla transportu daleko-
bieznego i regionalnego, mieszanka gumy odporna na

trakcja.

§§ Scieranie.
/ - Niskie opory toczenia, wysokie przebiegi, bardzo dobra

e BDrive2 <L ..1@ . . B729 <. 1@ o
| |

- Bardzo mate opory toczenia, obnizajgce zuzycie paliwa

- Odpowiedni bieznik do jazdy na krotkie i diugie dystanse.

% - Zapewnia doskonatg trakcje i duze przebiegi.

A
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- Dostepny w wersji z SIPE’'m lub bez.

BZF (1 V]

- Ekstremalnie odporny na przebicia, wzmocniony dodat-
kowa 4 mm warstwg gumowa.

- Uniwersalny, wielosezonowy wzér bieznika. Zastoso
wany ULTRA SIPE w celu osiggniecia maksymalnej goo - Wysokie przebieai
przyczepnosci. s/ y P g

- Gwarantowane wysokie przebiegi. - Wz6r bieznika samoczyszczacy sie.

BZT (Ve ]

- Bieznik zaprojektowany do jazdy na wszystkich

go rodzajach nawierzchni.

M.-.oo/ - Cichy, duza ilo¢ przejechanych kilometrow.

BDY (Vo]

- Ekstremalnie odporny na przebicia, wzmocniony
dodatkowg 4 mm warstwg gumowa.

- Duza ilo$¢ przejechanych kilometrow.
- Wz6r bieznika samoczyszczacy sie.

A

SN
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- Ekstremalnie odporny na przebicia i przeciecia.
- Wzor bieznika samoczyszczacy sie.
- Doskonata przyczepnos$¢ i wysoki przebieg kilometrow.

BPower? (ZnlCY

- Bieznik na drogi, place budéw i drogi dojazdowe.

- Bieznik niekierunkowy - poprzeczne klocki bieznika
zwiekszajg trakcje.

- Zoptymalizowany ksztatt rowkéw zapewnia lepsze
samooczyszczanie z bfota i chroni
przed zakleszczaniem kamieni.

0
,w‘/ - Odporny na wyrwania, o zwiekszonej odporno$ci na

agresje.

BPower1 (ZmlCY

- Dobre wtasciwosci jezdne na drogach.

- Duza odporno$¢ na nieréwnosci i uszkodzenia
w ruchu poza drogowym.

- Bieznik na drogi, place buddw i drogi dojazdowe.

- Bieznik niekierunkowy - poprzeczne klocki bieznika
zwigkszaja trakcje.

- Zoptymalizowany ksztatt rowkéw zapewnia lepsze D

BPowerD (FZp( iV
A
SN

- Specjalna mieszanka gumowa gwarantujgca zwigkszong

samooczyszczanie z btota i chroni wytrzymato$¢ na uszkodzenia mechaniczne (przebicia,
przed zakleszczaniem kamieni. g@ przepigcia).
. . , i 0
- Odporny na wyrwania, o zwiekszonej odporno$ci na My’
agresje.
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- Innowacyjny bieznik wielosezonowy na osie napedowe.

- Doskonale sprawdza sig¢ w warunkach zimowych,

na mokrych nawierzchniach i w warunkach letnich.

- Charakteryzuje sie dalekimi przebiegami, duza stabilno -

$cig podczas jazdy, niskim poziomem hatasu.

- Zalecany czas montazu: jesien, poczatek zimy.

mpn g

BWI\IIWm o1lo ol

- Uniwersalna opona zimowa o wysokiej stabilnosci
bocznej.
- Wbudowany wskaznik zuzycia bieznika.

- Podwajne klocki i okoto tysiac efektywnych zeberek daja
przyczepno$¢ zardwno przy przyspieszeniach, jak i przy

BSG <. I .

- Agresywny wzdr bieznika o wyjgtkowej przyczepnosci

do podtoza.
- Wysoka stabilnosé poprzeczna.

- Specjalna mieszanka gumowa doskonale sprawdzajaca
sig w warunkach jesienno-zimowych.

=
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- Wyjatkowo dobra przyczepnos$¢ w trudnych warunkach
zimowych.

- Rekomendowany wszedzie, gdzie wymagana jest dobra
przyczepnos¢ do podtoza.

- Cichy w jezdzie.



TABELE CISNIEN

Wymienione parametry ciSnienia powietrza sg przewidziane dla wykorzystywania pojazdow
zgodnie z przepisami w ramach przepiséw prawnych.

Przedstawiaja one wartosci przyblizone roznych producentow nowych opon i podane sg bez
odpowiedzialnosci.

Doktadne dane mozna otrzymac w technicznej dokumentacji danego producenta nowych
opon.

Wazne: CiSnienie nalezy mierzyc i ustawiac jedynie przy zimnej oponie!

Nalezy pamietac o kapturkach wentyli! Kontrola ciSnienia powietrza powinna miec¢ miejsce
regularnie co 14 dni.

TABELE CISNIEN: POJAZD SILNIKOWY

@ﬁ @W m (o oo] {gu@

Pojazd silnikowy Cisnienie powietrza w barach przy obciazeniu osi w tonach [t]

Opony pojedyncze Opony blizniacze
Wielkos$¢ opony 60t 63t 65t 67t 7.1t 75t 80t 85t 80t 90t 100t 10.5t 11.0t 115t
11 R22.5 7.5 8.0 5.25 6.0 7.0 7.25 7.5 8.0
12R22.5 7.0 7.5 7.75 8.0 8.5 5.25 6.0 6.5 7.0 7.25 7.75
13R 225154k 6.25 6.5 6.75 7.0 7.5 8.0 4.5 5.0 575 6.25 6.5 6.75
13R225as6L 6.25 6.5 6.75 7.0 7.5 8.0 8.5 475 55 6.25 6.5 6.75 7.0
295/60 R 22.5 8.0 8.5 875 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
315/60 R 22.5 7.5 8.0 8.25 85 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
275/70 R 22.5 8.5 9.0 6.0 7.0 7.75 825 85 9.0
305/70 R 22.5 7.5 8.0 825 85 9.0 5.5 6.25 7.0 7.5 7.75 8.25
315/70R 22.5 7.25 7.5 7.75 8.0 8.5 9.0 5.0 575 6.75 7.0 7.25 7.5
275/80 R 22.5 8.0 825 85 5.5 6.25 7.0 7.5 7.75 8.25
295/80 R 22.5 7.0 7.5 7.75 8.0 8.5 5.0 6.0 6.75 7.0 7.5 7.75
315/80R 22.5 6.25 6.5 6.75 7.0 7.5 8.0 8.5 5.0 575 6.75 7.0 125 | 7.5

385/65 R 22.5 6.25 6.5 6.75 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

385/55 R 22.6 6.25 6.5 6.75 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

495/45 R 22.5 5.5 6.5 7.5 8.0 8.5 9.0
12.00 R 24 575 6.0 6.25 6.5 7.0 7.5 4.5 5.0 5.25 | 8.5 5.75



TABELE CISNIEN: PRZYCZEPA / NACZEPA

przyczepa/naczepa

Wielko$¢ opony

7.50 R 15 (1356)
8.25R 15 (143 @)
205/80 R 15 (124 J)
205/65 R 17.5 (127 1)
215/75 R 17.5 (135
9.5R17.5143))
235/75 R 17.5 (143 )
245/70 R 17.5 (143 )
245/70 R 19.5 (140 J)
265/70 R 19.5 (143 1)
285/70 R 19.5 (150 J)
445/45 R 19.5 (160 J)
425/55 R 19.5 (160 J)
445/65 R 19.5 (165 K)

Wielkos$¢ opony

11 R22.50142))
12R 225

385/55 R 22.5 (160 J)
385/65 R 22.5
425/65 R 22.5
445/65 R 22.5

Lol o ol o od =

50t 6.0t
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
6.75 8.5
5.0 6.0
475 5.75
3.75 4.75
przyczepa/naczepa

oo —

7.0
7.0
5.75

8.0t

8.0
8.0
6.5

[elele; L

Opony pojedyncze
7.0t

9.0t

9.0
9.0
7.5

10.0t 5.0t

8.5

5.0

3.75
6.0

6.75
5.0

3,75
3.78
3.75
4.25
3.75

oo L

Cisnienie powietrza w barach przy obcigzeniu osi w tonach [t]

6.0t
6.0

4.75
7.25
8.25
6.0

4.75
4.75
4.75
5.25
4.75
4.5

cod =5

Opony blizniacze

7.0t
7.25
5.5

7.25
5.8
5.8
5.8
6.25
5.5
5.0

8.0t
8.5
6.5

8.5
6.5
6.5
6.5
7.0
6.5
5.5

9.0t

7.5

7.5
7.5
7.5
8.0
7.5
6.5

10.0t

8.5

8.5
8.5
8.5

8.5
7.25

Cisnienie powietrza w barach przy obciazeniu

osi w tonach [t]

Opony pojedyncze

8.0t

8.0
8.0
6.5
6.0

9.0t

9.0
9.0
7.5

6.75

Opony blizniacze

10.0t 8.0t
5.7%
5.25

8.25

7.75

9.0t
6.75
6.0

10.0t
7.5
6.5

TABELE CISNIEN: AUTOBUSY

34

Autobus Cisnienie powietrza w barach przy obcigzeniu osi w tonach [t]
Opony pojedyncze Opony blizniacze

Wielkos¢ opony BI5K 6.0t 6.3t 6.5t 6.7 t 71t 7.5t 8.0t 10.0t 105t 11.0t 11.5t
11 R22.5 7.0 7.5 8.0 7.0 7.25 7.5 8.0
12R 22.5 6.5 7.0 7.5 7.75 8.0 8.5 6.5 7.0 7.5 7.75
295/60 R 22.5 7.25 8.0 8.5 8.75 9.0 7.25 7.75 8.0 8.5
275/70 R 22.5 7.75 8.5 9.0 7.5 7.75 8.25 8.5
305/70 R 19.5 (148 J) 7.0 7.75 8.0 6.75 7.25 7.5 8.0
275/80 R 22.5 7.25 7.75 8.25 8.5 7.0 7.5 7.75 8.25
295/80 R 22.5 6.5 7.0 7.5 7.75 8.0 8.5 6.5 7.0 7.5 7.75
315//80 R 22.5 5.75 6.25 6.5 6.75 7.0 7.5 8.5 8.5 6.0 6.25 6.5 6.75
445/45 R 22.5 5.0 5.25 5.5 6.0 6.5



SYSTEM LOGISTYCZNY

Firma Colmec posiada dwa nowoczesne centra logistyczne oraz flote pojazdéw cigzarowych,
dzieki czemu jesteSmy w stanie dostarczy¢ dla Panstwa opony w kazdy zakatek kraju.

Nasi kierowcy dysponuja merytoryczng wiedza i wieloletnim do$wiadczeniem, dlatego
zawsze chetnie stuzg fachowa rada.

MAGAZYN |
83-121 Rudno

MAGAZYN Il
44-109 Gliwice




Reg. | Wojewodztwo/Region Przedstawiciele Regionalni Obstuga Regionow w biurze
1. |mazowieckie Tomasz Cata 601-627-006 Matgorzata Wit
2. podlaskie/warminsko-mazurskie | Waldemar Wichowski 609-992-212 Matgorzata Solecka
3. |lubelskie/podkarpackie Grzegorz Brzozowski 723-199-522 Matgorzata Wit
4. |Slaskie/matopolskie Michat Myrcik 609-992-214 Krystyna Sarnowska
5. | Slaskie/opolskie Dawid Gorgon 609-992-215 Danuta Sajkowska
6. |dolnoslaskie/lubuskie Rafat Wisniewski 609-992-216 Angelika Hasse
58536 11 00
7. |kujawsko-pomorskie Magdalena Wolska 723-199-521 Matgorzata Solecka
8. |pomorskie Henryk Muntowski 609-992-218 Izabela Wyczling
9. |matopolskie/5wigtokrzyskie Marcin Brzuszek 609-992-219 Krystyna Sarnowska
10. |zachodniopomorskie Tomasz Maciejewski 609-992-220 Angelika Hasse
11. |todzkie Pawet Bartosifski 609-992-221 Krystyna Sarnowska
12. | dolnoslaskie/wielkopolskie Patryk Nierodzik 723-199-523 Angelika Hasse

VL7 SUPER LIGHT/GREEN LIGHTA

coinme

® ul. Przemystowa 5, 83-121 RUDNO
tel. 58 536 11 00, fax 58 536 11 50
www.colmec.pl, info@colmec.pl




